
㈱小川テック ㈱ミヤデラ 

 

ふうじろうＪ アスベスト部分隔離除去実績現場 

現場：神奈川県川崎市某所    倉庫：700㎡ 
アスベスト状況：鉄骨梁・柱・十字鋼耐火被覆除去   工期：20日間 
 
＜作業前 現場状況＞                   ＜ふうじろうＪ 壁側取り付け状況＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜壁側ブレス部 作業手袋取り付け＞            ＜天井梁部 取り付け完了＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜壁側 取り付け完成＞                  ＜全体 取り付け完成＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 廃石綿回収袋 

廃石綿回収袋 ダストシュート 
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＜負圧除塵装置設置状況＞                 ＜除去状況＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜除去状況＞                       ＜廃石綿の廃棄袋への回収＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜廃棄袋の結束＞                     ＜２重梱包＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

除去された石綿は 
ダストシュートを経て 
廃棄袋に回収される 

廃棄袋をインシュロック

にて結束後、切断する。 
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＜ふうじろう 撤去状況＞                 ＜ふうじろう 撤去状況＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜耐火復旧 除去と平行作業＞               ＜廃石綿搬出＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜完成状況＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


